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Sirena multitonal WM 32 tonos 110-240VAC

32 tonos para diferentes aplicaciones

Volumen ajustable de modo específico para cada aplicación hasta 112 dB

En la versión de voltaje bajo se puede gobernar dos tonos desde el exterior

Nº de artículo: 140.150.60

Tensión: 115 - 230V CA

Tipo de sonido: 32 tonos

Color: rojo

Volumen: 115dB

Grado de protección: IP65

Diámetro: 100 mm

Profundidad: 109.5 mm

Disponible:

Nº de artículo 140.150.60

Conexión Terminal atornillado máx. 2,5 mm² monofilar

Fijación Montaje en un tubo

Color rojo

Entrada de cables Durchgangsloch max. 20 mm

Volumen 115dB

Vida útil min. 5.000 h

Grado de protección IP65

Tensión 115 - 230V CA

Tipo de tensión CA

Rango de tensión 115-230V ±10%

Intensidad absorbida max. 40 mA

Rango de temperaturas -40°C...+70°C

Tipo de sonido 32 tonos

Frecuencia sonora ca. 440 - 4000 Hz

Material de la carcasa PC/ABS-Blend

Diámetro 100 mm

Profundidad 109.5 mm

Peso neto 299 g

Peso total 338 g

DATOS TÉCNICOS DESCARGA TIPO DE SONIDO ACCESORIOS PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)



32 338 IP65
115dB
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