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Flash Beacon 643 - WERMA Signaltechnik GmbH

Elemento estroboscopico

« El destello luminoso convence por el intenso impulso luminoso del tubo de flash de xenén

« Excelente percepcion gracias al enfoque de la sefial en la zona central del elemento de sefalizacién

Ne de articulo: 643.100.55
Serie: KombiSIGN 71
Didmetro: 70 mm
Tensién: 24V CC
Aspecto de la sefal: Estroboscopio
Color: rojo

Grado de proteccion:  IP65
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Disponible:

Seleccionar color:
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Seleccionar tension:
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DATOS TECNICOS DESCARGA ACCESORIOS PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

Ne° de articulo

Frecuencia de destellos (flash)
Potencia de flash

Intensidad transitoria de conexion
Color

Vida atil

Grado de proteccién

Tensién

Tipo de tensiéon

Intensidad absorbida

Rango de temperaturas
Material de la calota

Aspecto de la sefal

Didmetro

Altura

Peso neto

Peso total

http://www.werma.com/es/s_c1067i617/Elemento_estroboscpico_24VDC_RD/64310055.html

643.100.55
aprox. 1 Hz
aprox. 2 Ws
max. 500 mA
rojo

min. 4 mill. de destellos
P65

24V CC

CcC

125 mA
-20°C...+50°C
PC
Estroboscopio
70 mm

65.5 mm

769

91g

7
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